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1

2

3 Gas Volume

4 Temperature and Humidity

5 Solvent Volume

6 Solvent Composition

7
Silicon （Si）
  or   Phosphorus (P)

8 Mist

9 Dust

10

11

12

13

14

15 Others

　　　　   　　　            　　kg/hr　      （　  　　　　      　ppm）

　　            　  　hour／day　　×　     　　　　　　day／month

Above Ground  ・  Rooftop （   　   　　m）    ・   Indoor （　　　   　　floor）

  　　　    　　m ×　      　　　m

Type of Oxidation System

Utility

The Hours of Operation

Installation Location and Space

　Power Source       　　φ   　　　V　　    　Hz

　Moisture　　　　　　　　  　ｋPaG　　　Compressed Air　　　　　          kPaG

　City Gas （　　     　  　　　）　・　LPG（ Medium pressure  ・ Constant pressure ）　・　Heating
Oil    ・

　Nitrogen Gas （  Subsistent　 ・　None   ）

Purpose of Odorization

Item

Distruction Efficiency

Exhaust
Gas

  (VOC
Gas)

Type of Gas Discharge Plant

TESSHA CO., LTD.　

                    (       %),            　　        (      %) ,          　             (     %)

　　　　None　　　　・　　　Subsistent （　　　　　　　　　　　　　　　　mg/m3　　）

　　　　None　　　　・　　　Subsistent （　　　　　　　　　　　　　　　　mg/m3　　）

　　　　　　     　    　　℃                               ％RH

　Catalytic Oxidizer  　・　  Direct Fired Thermal Oxidizer　  ・　Oxidizer with Concentrator  ・

            Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)　  ・　 Others （　　　      　             　　　　　　）

　　　　None　　　　・　　　Subsistent （　　　　　　　　　　　　　　　　mg/m3　　）

Entry Column

Prevention of Air Pollution　　・　　Improvement of Working Emvironment　・

　　　　　Energy-Saving  for Air Conditioning　　・　　Resolvent Recovery　　・
 
           　　　　　　　   Others (                                                                                       )

                             　　　  Nm3/min


